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APEL ‘

do mieszkaricow budynkéw Bytomskiej Spoidzielni Mieszkaniowej w Bytomiu .w sprawie
zapewnienia prawidtowej wentylacji uzytkowanych przez Panstwa mieszkan.

W zwigzku z tym, Zze w ostatnim okresie czasu ofrzymujemy coraz wiece] sygnatow o
nieprawidlowym funkcjonowaniu wentylacji, piecykéw gazowych do podgrzewu wody
oraz piecy grzewczych na paliwo state, chcieliby$my Paristwu przypommec podstawowe
zasady wentylacji mieszkan.

Juz na etapie projektowania budynkéw mieszkalnych, projektant jest zobowigzany
okreslic w projekcie technicznym parametry przelotowosci gazéw w kanalach
wentylacyjnych przy zatoZzeniu odptywu powietrza z przewietrzanych pomieszczen w
ilosciach okreslonych w Polskiej Normie PN-83/B-3430 wynoszacych dla;

e kuchni 70 m’/h

» lazienki z ubikacja 50 m®h

o ubikacji 30 m*/h.

Jedno z podstawowych praw fizyki, o ktérym warto pamigtaé, stwierdza, ze ilosé
odplywajacego powietrza z pomieszczen, spalin z urzadzen gazowych jest rowna ilosci
naptywajgcego (wpuszczanego) powietrza do mieszkania. Czyli — Swieze powietrze
wypiera spaliny i zanieczyszczenia. Tak wiec z mieszkania moze odplywaé kanatami
wentylacyjnymi, spalinowymi i dymowymi tylko taka ilo§¢ gazow, ile uzytkownik
mieszkania wpusci do swego lokalu powietrza.

Doptyw powietrza zewnefrznego do mieszkan powinien odbywac sie przez otwory
o regulowanym stopniu otwarcia usytuowane w gérnej czesci okna lub ponad oknem,
przez okna ze skrzydtami uchylno — rozwieranym, gérnym wywietrznikiem uchylnym [ub
gérnym skrzydiem, a przy zastosowaniu stolarki okiennej bardzo szczelnej obowigzkowe
jest zamontowanie nawiewnikéw okiennych lub $ciennych, zapewniajacych doplyw
odpowiedniej ilosci powietrza okreslonych w Polskiej Normie o wentylaciji.

-Brak wiasciwego nawiewu powoduje ostabienie dziatania wentylacji, a tym samym
zwiekszenie stezenia zanieczyszczeni powietrza, wilgoci, dwutlenku wegla,
drobnoustrojow oraz wystepuje  skraplanie sie pary wodnej na wewnetrznych
powierzchniach szyb.

Nieprzewietrzanie mieszkan, nadmierne uszczeinianie okien i drzwi przez lokatorow,
zwlaszcza w okresie jesienno—zimowym, ogranicza, a nawet likwiduje, naptyw powietrza
do mieszkania.

Ma to bezposredni wplyw na pogarszajgce si¢ samopoczucie mieszkancow, w
mieszkaniu moze pojawi¢ sie plesn i zagrzybienie oraz wystepujg problemy ze
spalaniem gazu lub innych materiatdw opatowych w urzgdzeniach grzewczo -
kominowych i zaktdcenia w odprowadzaniu spalin w przewodach kominowych.

Nalezy podkresli¢, ze zgodnie z obowigzujacymi przepisami o warunkach technicznych
uzytkowania budynkéw mieszkalnych, uzytkownik mieszkania odpowiada za naplyw
powietrza zewnetrznego do pomieszczei mieszkalnych, natomiast obowigzkiem
zarzadzajacego jest zapewnienie odptywu, czyli sprawnos$ci przewodow wentylacyjnych,
spalinowych i dymowych. )

Dlatego apelujemy do wszystkich Parnstwa — a zwlaszcza oséb posiadajgcych stolarke
okienng z tworzyw sztucznych o petnej szczelnosci lub stolarke drewniang nowej
generacji — o przewietrzanie mieszkan poprzez wpuszczanie do mieszkania wymaganej
‘iloéci powietrza w zaleznosci od ilosci wytworzonej pary wodnej z uwzglednieniem
stopnia uszczelnienia okien i drzwi.




